
 

Fixeringstejp

 

nVent RAYCHEM GT-66 är en glasfibertejp för att fästa
värmekablar till rör av kolstål. Använd GS-54-fixeringstejp till
rostfritt stål eller när installationstemperaturerna sjunker
under 5 C° (40 °F) Aluminiumtejpen AT-180/ATE-180
används för att fästa värmekablar och temperaturgivare på
rör och tankar.

FUNKTIONER

Enkel och snabb installation.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer Artikelnamn E-nummer Bredd Längd
Lämplig för rör av
rostfritt stål

846243-000
ATE-180 8939165 63.5 mm 55 m Ja

C77220-000
GT-66 8939170 12.7 mm 20 m Nej

C77221-000
GS-54 8939175 12.7 mm 16.5 m Ja

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm846243-000
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thmc77220-000
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thmc77221-000


Nordamerika
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com
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Africa
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thermal.info@nvent.com

 

Asia Pacific
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

 

Latinamerika
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT 22
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