
 

Ändavslutning ovan isolering

 

nVent RAYCHEM E-100 är en serie kallapplicerade
ändavslutningar ovan isolering för värmekabel i eller utanför
Ex-områden. Den monteras på röret och sticker igenom
isolering och beklädnad. Inkluderar kallapplicerad
ändtätning. Finns med LED-indikering som tillval.

FUNKTIONER

Snabb och enkel att installera

Kallapplicerad: varken varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten krävs, kan återanvändas

Tålig: resistent mot slag, hög temperatur, kemikalier och UV-strålning

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Max exponerings-temperatur: 260 °C

Modell: Ändavslutning för värmekabel

Table 1/1

Katalognummer Artikelnamn E-nummer Anslutningstyp Spänning
LED-indikering
ingår

101255-000
E-100-E 8939118 kallapplicerad 480 V max Nej

P000001583
E-100-L-E 8939206 kallapplicerad 277 V max Ja

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm101255-000
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thmp000001583
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Our powerful portfolio of brands:
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