
 

MONI-PT100-EXE-SENSOR PT100-givare för
Ex-klassade områden

 

nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE-SENSOR är en tretrådig
platinamotortemperaturdetektor (PT100) som normalt
används med reglage- och övervakningssystem när
noggrann temperaturreglering krävs i EX-klassade områden.

FUNKTIONER

Enkel installation: M20 EEx e förskruvning är förinstallerad

Temperaturintervall: -100 °C to +500 °C

Reliable during long life, 6 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognumme
r

Artikelnamn Material Montering Typ av givare
Max
mätområde

Drifttemperatur

529022-000 PT100-EXE-
SENSOR

Rostfritt stål Bracket PT100 500 °C −50 to 60 °C

Table 2/2

Katalognummer Artikelnamn Kabellängd Monterad kabel till givare

529022-000
PT100-EXE-SENSOR 2 m Ja

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Mätspetsen på sensorn ska inte böjas. Omgivande driftstemperatur gäller för förskruvningen.

https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm529022-000
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm529022-000


VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT 22
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