
 

TT-Flasher alarmsignal med blinkande ljus

 

nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLASHER-BE är en
batteridriven blinkande ljussignal för att indikera när en
avkänningskabel eller sond detekterar ett läckage.

FUNKTIONER

Enkel att installera och använda: ett blinkande RÖTT ljus indikerar att ett läckage har upptäckts

Säker och klassificerad för EX-områden

En testknapp kontrollerar batterispänningen och integriteten hos detekteringskablarna

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognumme
r

Artikelnamn Kapslingsklass
NEMA-
klassificering

Omgivnings-
temperatur

Batteriinformat
ion

Beräknad
batteritid

P000000837 TT-FLASHER-
BE

IP66 4X −20 to 40 °C AA
2 Year -
Nominal

Table 2/2

Katalognummer Artikelnamn Vikt

P000000837
TT-FLASHER-BE 1.4 kg

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thmp000000837
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thmp000000837
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT 22
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