
 

TTC-1 Larmmodul

 

nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1-modulen är utformad för
användning med valfri TraceTek givarkabel upp till 76 m och
läckage indikeras via röd LED och relä. Den är idealisk för
att enkelt integreras i centraliserade övervakningssystem i
större anläggningar. Typiska användningsområden är
övervakning av läckor från enskilda delar av anläggningar
för luftbehandling, vattenkylda maskiner, enskilda tankar,
pumpar, brunnar eller andra platser där en längd av
TraceTek-detekteringskabel används.

FUNKTIONER

Enkel larmmodul utan display för lokalisering av läckor, ett lite enklare och billigare alternativ

Enkel installation och användning, indikering av läckage med röd LED och relä

Tre uppsättningar relä för fjärrlarm och övervakning av utrustning

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognumme
r

Artikelnamn Reläkontakter
Max
exponerings-
temperatur

Höjd Bredd Djup

698897-000
TTC-1

Läckage: 1
DPDT, Form C.
Trouble: 1
SPDT, Form C.

50 °C 112 mm 52 mm 106 mm

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm698897-000
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Our powerful portfolio of brands:
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