
 

快速燃料传感器测试仪

 

nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS
探针测试仪是一种用于在普通区域测试 nVent RAYCHEM TraceTek
TT-FFS 传感器探针的电池供电设备。

功能
使用简单：带金属接头的探头可直接与测试仪连接，其他类型的探头则使用鳄鱼夹
视觉指示：红色 LED 灯闪烁表示 TT-FFS 探针的各种不同操作条件
电池监控：信号闪烁表示电池电量低，需要更换电池

技术参数
Table 1/1

物料号 项目名称 预计电池寿命 电池信息 环境温度 重量
P000001048 TT-FFS-PROBE-

TESTER 1 Year - Nominal AA −20 to 40 °C 0.3 kg

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent
客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent
的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

https://origin-nvent.nvent.com/zh-cn/raychem/products/thmp000001048
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Our powerful portfolio of brands:
RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT 22
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