
 

用于伴热组件的管箍

 

nVent RAYCHEM
管卡是用于集成电源连接的管道安装的不锈钢带，位于绝缘 T
形三通和端部密封以及支架和管状绝缘入口的上方。

功能
安装简单快速
可提供不同尺寸
不锈钢材质，具有高耐腐蚀性

技术参数
Table 1/1

物料号 项目名称 材料 DN 范围
364489-000 PSE-540 AISI 430 50 – 500

976935-000 PSE-090 AISI 430 40 – 80

664775-000 PSE-280 AISI 430 50 – 250

700333-000 PSE-047 AISI 430 15 – 40

C77213-000 PS-10 金属

C77216-000 PS-20 金属

https://origin-nvent.nvent.com/zh-cn/raychem/products/thm364489-000
https://origin-nvent.nvent.com/zh-cn/raychem/products/thm976935-000
https://origin-nvent.nvent.com/zh-cn/raychem/products/thm664775-000
https://origin-nvent.nvent.com/zh-cn/raychem/products/thm700333-000
https://origin-nvent.nvent.com/zh-cn/raychem/products/thmc77213-000
https://origin-nvent.nvent.com/zh-cn/raychem/products/thmc77216-000


物料号 项目名称 材料 DN 范围
C77211-000 PS-1 金属

C77212-000 PS-3 金属

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent
客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent
的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
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Our powerful portfolio of brands:
RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT 22
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